
Nueva Línea de Agua Caliente

POTENCIA SEGURA,
CONFORT INTELIGENTE
Mínimo consumo y alto rendimiento.

CALEFONT 
TIRO FORZADO
10 Litros

ENCUENTRA EL MODELO PERFECTO PARA TU HOGAR

Confía en Midea para una alta
seguridad, eficiencia y calidad.



Nueva Línea de Agua Caliente

PROTECCIÓN CONTRA 
FUGAS DE HUMO
Deja de funcionar si el humo no
puede salir del tubo pero se filtra
por los lados.

PROTECCIÓN CONTRA 
CALEFACCIÓN EN SECO
Deja de funcionar cuando el
caudal de agua que entra en el
calentador es extremadamente
bajo o nulo.

VÁLVULA DE SEGURIDAD 
LIMITADORA DE PRESIÓN
En caso de presión de agua
inestable, la válvula de seguridad
libera la presión de agua adicional
cuando ésta supera 120 Bar.

PROTECCIÓN 
ANTIQUEMADURAS
Deja de funcionar cuando la
temperatura de salida del agua
es superior a 85°C para evitar
accidentes en el serpentín.

PROTECCIÓN DE 
BLOQUEO DE FLUJO
Deja de funcionar si algo bloquea
el conducto de humos.

APAGADO TRAS 40 
MIN DE FUNCIONAMIENTO
Reduce el riesgo de falta de
oxígeno en caso de que el
usuario se duche en el baño
durante demasiado tiempo.

PROTECCIÓN 
ANTIEXPLOSIÓN
La válvula magnética corta el
suministro de gas cuando la
aguja de inducción no detecta
ninguna llama.

PROTECCIÓN PRO-OXIGEN
El calefont deja de funcionar cuando
el oxígeno no es suficiente mediante
un monitoreo en tiempo real del
contenido de oxígeno.

8 SISTEMAS DE 
SEGURIDAD CON SHOWERSAFE

Características Generales
• 8 Sistemas de Seguridad con Showersafe

• Control con panel digital.

• El ventilador BLDC garantiza un funcionamiento     

   eficiente en condiciones exteriores exigentes,      

   ajustando automáticamente la combustión y     

   manejando fuertes vientos de hasta nivel 9.

• Conducción de agua a través de serpentín de

   cobre asegurando una conducción higiénica.

• Con la función “Cambio de Temporada” se ajusta    

   automáticamente el modo de calefacción, optimizando  

   el consumo, para entregar comodidad todo el año.

 

SERPENTÍN DE COBRE

Elimina 99.99% 
de las bacterias 
y ofrece alto 
rendimiento térmico.

CALEFONT TIRO FORZADO 10 LITROS
MGWH10-20EQPCLW-GL
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Especificaciones
generales

Tipo Tiro Forzado

Automático

Gas Licuado

8

Blanco

100% Cobre Certificado

Alerta de errores

Digital

60 mm

Encendido

Tipo de Suministro

Sistema de Seguridad

Color
Serpentín
Alertas

Tipo de Control

Diámetro del Ducto

Alimentación
Consumo
Eficiencia energética A

Post Venta
Incluye
Garantía del proveedor
Plazo Repuestos

Flexibles de Agua 1/2”

3 años

5 años

Especificaciones
físicas

Alto 530 mm

335 mm

145 mm

8,4 kg

760 mm

480 mm

238 mm

10,4 kg

Ancho
Profundidad
Peso Neto

Alto empaque
Ancho empaque
Profundidad empaque

Peso con empaque

Datos Técnicos

Nueva Línea de Agua Caliente

DATOS TÉCNICOS

3

Óptimo Adecuado Mínimo nominales de 
*Cálculos medidos en condiciones normales a caudales 

agua según la potencia del calefón.

Un lava manos (3,5 Lt/min)

Un lavaplatos (3,5 Lt/min)

Una ducha (7,5 Lt/min)

Una tina (10 Lt/min)

Una ducha + un lavamanos

Una ducha + un lavaplatos

Una ducha + un lavamanos +
un lavaplatos

Una ducha + una tina +
un lavamanos

10
LITROS

13
LITROSNecesito agua caliente en:

Atención al cliente disponible
para consultas y soporte al

C O N TA C T O

6004611000

¿CÓMO ELEGIR 
TU CALEFONT 
DE TIRO 
FORZADO MIDEA?

300 mm

150 mm
150 mm

600 mm

600 mm


